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КОЛЕНО

Изменяет ход  дымового канала. Серия ПРОФИ изготавли-
вается из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм

d Ø80 Ø90 Ø115 Ø150 Ø200

45о 45о 45о/90о 45о/90о 45о

d

ТРОЙНИК С РЕВИЗИЕЙ ПРОФИ

Изменяет направление дымового канала на 90°. Легко 
снимаемая заглушка позволяет выполнять чистку внутрен-
ней поверхности дымохода

d Ø115 Ø150 Ø200

90о 90о 90о

d

МОДУЛЬ ТРУБЫ
НЕРЖ. 0,5ММ
НЕРЖ. 0,8ММ

Предназначен для составления дымохода. Торцы мо-
дуля отформованы так, что при стыковке «труба в трубу» 
с заходом на 50 мм, обеспечивается плотное соединение. 

d Ø80 Ø90 Ø115 Ø150 Ø200

L 333 400 500/1000 500/1000 500/1000

d

d

L

НЕРЖ. 0,8ММ

НЕРЖ. 0,8ММ

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

ШИБЕР ЗАДВИЖКА

Представляет собой патрубок с заслонкой, установлен-
ной с возможностью перемещения в направлении, перпен-
дикулярно оси дымохода и позволяющей полностью пере-
крывать сечение дымохода

d Ø115 Ø150 Ø200

dНЕРЖ. 0,8ММ

ЧУГУННЫЙ ДЫМОХОД
ЧУГУН ЧХ

d Ø115

L 600

Чугунный модуль повышает теплоотдачу за счет вну-
треннего оребрения. Такой дымоход дольше держит тепло. 
Лаконичный дизайн подойдет для любого интерьера.

dd
d

L
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ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ С ФИКСАТОРОМ

Представляет собой патрубок с заслонкой, закре-
плённой внутри патрубка на вращающейся оси. Позво-
ляет уменьшать площадь сечения дымохода, оставляя 
не менее 25%. Серия ПРОФИ изготавливается из жаро-
стойкой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм

Для печей
(банных и отопительных)

Шибер-поворотный
с фиксатором Для котлов

d Ø115 Ø150 Ø115 Ø150 Ø115 Ø150 Ø200

НЕРЖ. 0,8ММ
КОНСТР. 1,5ММ

d

d

ЗОНТИК

Устанавливается на верхний торец дымохода, со-
ставленного из одностенных труб. Защищает от попа-
дания внутрь дымохода осадков

d Ø90 Ø115 Ø150 Ø200

d

НЕРЖ. 0,5ММ
НЕРЖ. 0,8ММ

ДЕФЛЕКТОР

Выполняет те же функции, что и зонтик. Кроме того, 
служит для усиления тяги, предотвращения противотя-
ги при неблагоприятных атмосферных явлениях

d Ø115 Ø150 Ø200

d

НЕРЖ. 0,5ММ

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ (CЭНДВИЧ)

СЭНДВИЧ-ТРУБА
НЕРЖ. 0,5ММ / НЕРЖ. 0,5ММ
НЕРЖ. 0,5ММ / ОЦИНК. 0,5ММ
НЕРЖ. 0,8ММ / НЕРЖ. 0,5ММ

Представляет собой две соосные трубы из высо-
кокачественного нержавеющего материала, простран-
ство между которыми заполнено теплоизолирующим 
экологически чистым материалом. Заглушки на торцах 
выполнены из базальтовой плиты, а остальное про-
странство заполнено вспученным вермикулитом

d1/d2 Ø115/Ø200 Ø150/ Ø200 Ø200/ Ø280

L 500/1000 500/1000 500/1000

d2

L

d1

Шибер-поворотный

d
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НЕРЖ. 0,5ММ

ЗАГЛУШКА-СЭНДВИЧ
ВЕРХНЯЯ ПЕРЕХОДНАЯ

Позволяет выполнить переход от модуля сэндвича 
к одностенному модулю. Кроме того, может служить 
оголовком дымохода, составленного из сэндвичей. 
Защищает наполнение сэндвича от атмосферных 
осадков.

d1

d1 Ø115 Ø150

d2 Ø200 Ø200

d2

ЗАГЛУШКА ВЕРХНЯЯ С ЗОНТОМ

Служит оголовком дымохода, составленного из 
сэндвичей. Защищает наполнение сэндвича от атмос-
ферных осадков

d1 Ø115 Ø150 Ø200

d2 Ø200 Ø200 Ø280

d1
d2

НЕРЖ. 0,5ММ

ДЕФЛЕКТОР-ЗАГЛУШКА 
ДЛЯ СЭНДВИЧ

Служит оголовком дымохода, составленного из 
сэндвичей. Защищает наполнение сэндвича от атмос-
ферных осадков и служит для усиления тяги, предот-
вращения противотяги при неблагоприятных атмос-
ферных явлениях

d1

d2
d1 Ø115 Ø150 Ø200

d2 Ø200 Ø200 Ø280

НЕРЖ. 0,5ММ

ЗАГЛУШКА С 
КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ

Предназначена для отвода конденсата. Надевает-
ся снизу на трубу тройника-сэндвича при подсоедине-
нии отопительного прибора к патрубку тройника-сэ-
ндвича

d1 Ø115 Ø150 Ø200

d2 Ø200 Ø200 Ø280

d1
d2

НЕРЖ. 0,8ММ
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ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 
НА ТРОЙНИК-СЭНДВИЧ

Предназначена для прочистки дымохода.

d1 Ø200

d1

НЕРЖ. 0,5ММ

ЗАГЛУШКА-СЭНДВИЧ НИЖНЯЯ

Является обязательным элементом для перехода 
от одностенного дымохода к сэндвичу.

d1 Ø115 Ø150 Ø200

d2 Ø200 Ø200 Ø280

d1
d2

НЕРЖ. 0,8ММ

КОЛЕНО-СЭНДВИЧ

Предназначено для изменения направления ды-
мохода, составленного из сэндвичей

d1 Ø115 Ø150 Ø200

d2 Ø200 Ø200 Ø280 d1
d2

НЕРЖ. 0,5ММ
НЕРЖ. 0,8ММ

ТРОЙНИК-СЭНДВИЧ

Предназначен для изменения направления двух-
стенного дымового канала

d1/ d2 Ø115/ Ø200 Ø150/ Ø200 Ø200/ Ø280

45
о
/90

о
45

о
/90

о
45

о
/90

о

d1
d2

d1
d2

d1 d2

d1
d2

НЕРЖ. 0,5ММ
НЕРЖ. 0,8ММ
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КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

ХОМУТ-РАСТЯЖКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Предназначена для фиксации в вертикальном поло-
жении дымохода, возвышающегося над кровлей более 
чем на 2 м.

d

d Ø200 Ø280

 Предназначен для фиксации вертикального на-
правления дымохода

КРОНШТЕЙН

d Ø115 Ø150 Ø200 Ø280

d
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Используется для поддержания горизонтально на-
правленного участка дымохода и передачи его веса на 
горизонтальную опорную поверхность

ОПОРА НИЖНЯЯ

d Ø115 Ø150 Ø200 Ø280

d

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

ОПОРА УГЛОВАЯ

Устанавливается в нижней части дымохода. Предна-
значена для фиксации дымохода по вертикальному и го-
ризонтальному направлениям, передачи веса дымохода 
на конструкцию здания

d Ø115 Ø150 Ø200 Ø280

d
КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Является обязательным элементом при выполне-
нии прохода дымохода через перекрытие. Позволяет 
выполнить противопожарную защиту постройки. Кон-
струкция и размеры выполнены в соответствии с тре-
бованиями СП 7.13130.2013

d1 Ø115

d2 Ø200

d1
d2

РАЗДЕЛКА ПОТОЛОЧНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДОВ

внутренний монтаж дымохода
(основные варианты)

Труба на крыше – верный признак внутреннего дымо-
хода. Его устройство имеет идеальный вертикальный вид, 
поднимаясь к кровле прямо над отопительным прибором. 
Сложность внутреннего размещения в том, что в процессе 
его прокладки приходится выполнять трудоемкую врезку 
сначала в межэтажное перекрытие, а потом в крышу. Кро-
ме того, этот вариант считается более пожароопасным.

Дымоход заканчивают не менее 500 мм над плоской 
кровлей, не менее 500 мм над коньком кровли или 
парапетом, при расположении трубы на расстоянии 
до 1500 мм от конька или парапета

наружный монтаж дымохода
(основные варианты)

Внешнее размещение обычно применяется в частном доме в том случае, ког-
да отопительный прибор не был предусмотрен при проектировании. Устройство 
внешнего дымохода заключается в выведении трубы на улице через стену, при-
лежащую к отопительному прибору. От места вывода труба поднимается вверх до 
высоты конька или выше, чтобы обеспечить хорошую тягу. Правильно размещать 
внешнюю трубу на расстоянии не менее 0,5 м от края крыши, чтобы предотвратить 
возгорание. Достоинство такого варианта в экономии места в доме, за счет выноса 
коммуникаций за его пределы. 

Информация о необходи-
мой высоте дымохода со-
держится в инструкции к 
отопительному прибору.

i

i
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Монтаж должен выполняться в соответствии со Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кон-

диционирование. Требования пожарной безопасности» и с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование».

В случае отсутствия бака на основание дымохода следует устанавливать  сэндвич-сетку производства ООО «ПКФ 
Теплодар», либо модуль дымохода  одностенный длиной 1м. Установка сэндвич-модулей на основание дымохода  
печи или котла ЗАПРЕЩЕНА! 

Остальные модули монтируются следующим образом:
- Дымоход из одностенных модулей собирается «по дыму». 
- Дымоход из сэндвичей всегда следует собирать «по конденсату» (внутренний контур).

к

д

Сборка одностенного 
дымохода «по дыму»

к

д

Сборка дымохода из
сэндвичей  «по конденсату»

ПРАВИЛА МОНТАЖА

Возвышение дымовых труб над кровлей 
следует принимать согласно п.3.73.СНиП-91 

• не менее 500 мм над плоской кровлей;
• не менее 500 мм над коньком кровли или 

парапетом, при расположении трубы на расстоя-
нии до 1500 мм от конька или парапета;

• не ниже уровня конька кровли или пара-
пета при расположении дымовой трубы на рас-
стоянии от 1500 мм до 3000 мм от конька или 
парапета;

• не ниже линии, проведённой от конька 
вниз под углом 10о  к горизонту, при располо-
жении дымовой трубы от конька или парапета 
более 3000 мм.

до 1500

от 1500 до 3000

свыше 3000

10о

5
0
0

В процессе эксплуатации печи с дымоходом неизбежно образование креозотных отложений внутри дымохода. 
Для очистки дымохода рекомендуется протопка поленом «Дымовой» по мере ослабления тяги, но не реже одного 
раза за отопительный сезон. При эксплуатации печей, обеспечивающих режим длительного горения, следует обяза-
тельно протапливать печь в интенсивном режиме. 

Разборка дымохода, собранного из сэндвич-труб, для прочистки не рекомендуется, так как в процессе эксплу-
атации материал базальтовых заглушек даёт усадку и элементы дымохода «держат» друг друга, а при разборке и 
повторной сборке возможно нарушение теплоизоляционных свойств сэндвичей. Демонтаж сэндвичей допускается 
только для ремонта или замены элементов.
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8 800 775-03-07

КОПИ БАЛЛЫ
ПОЛУЧАЙ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОДАРКИ
РЕГИСТРИРУЙСЯ УЖЕ СЕЙЧАС!  

ПРОХОДИ ОБУЧЕНИЕ
УВЕЛИЧИВАЙ ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

• УДОБНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ - ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ 
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
• СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ - БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
• ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
• МОБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

teplodar.ru

получи сертификат
о прохождении
обучения

прохождение
обучения онлайн
(по всей России)

баллы меняй
на подарки

academy@teplodar.ru

получай знание
о продукции 

Теплодар

проходи тесты,
получай баллы

повышай
личные
продажи

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ



www.teplodar.ru
8 800 775 03 07
Единый бесплатный информационный номер
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